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특징

Spec

Walking romo는 보행 동작 훈련을 할 수 있는 재활기기입니다.
환자의 착용이 용이한 심플한 디자인과 신체차이에 의한 보행패턴 생성알고리즘을 적용하여

개인별 물리적 신체 사이즈를 반영, 최적의 보행동작을 구현하여 보행 훈련을 할 수있고

환자의 상태와 필요에 따라 움직이는 보폭, 운동 속도, 시간 설정 할 수 있으며

Isokinetic Training Type 형태의 능동재활운동이 가능합니다.

▢

▢

▢

▢

▢

▢

▢

▢

▢

▢

▢

환자의�신체적�취약성을�고려한�Universal�Design�
하네스�시스템���체중부하경감과�낙상방지의�통증�완화�
리프트�시스템���휠체어�탑승�및�체중부하경감�
환자관리�시스템���태블릿�PC�연동으로�체계적인
���������������������������환자관리�
제어시스템���환자별�맞춤�운동을�위한�보행속도��보폭�
�������������������시간�등을�설정�
태블릿�PC와�핸드�스위치를�이용한�편리한�조작�
능동보행재활운동���Isokinetic�Training�Type의
�����������������������������부드러운�운동�
수동보행재활운동���모터암의�스윙운동을�이용한�Knee������������������������
�����������������������������Joint�보행방식�
Wire를�이용한�Ankle�Joint�조절�기능�
무릎높이�조절이�가능한�무릎고정�장치�
환자�허용�최대중량���135kg

혁신적인 기술이
차별된 운동을 만듭니다

1010�x�942�x�1635�2310��W�x�L�x�H�
150Kg
135kg�
AC�220��60Hz
핸드�스위치��리프팅�핸드�스위치��태블릿�PC
본체��핸드�스위치��리프팅�핸드�스위치��태블릿�PC��하네스

규격�mm�
무게�kg�
환자�허용�최대중량
전원
작동
구성품

전동식�보행�재활장비
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장비설정화면초기�설정�화면

하네스
리프트�시스템
테블릿�PC
손잡이
고정레버
Wire�시스템
무릎고정�장치
미끄럼방지�발판
이동고정레버

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

①
②

⑤
⑥

⑦

⑧

⑨

③
④

Walking Romo 소프트웨어

태블릿�PC와�연동으로�물리치료사가�각�개별�환자의�정보를�등록하고�운동�날짜��시간��속도��보폭을�자동으로�기록해
보다�쉽게�환자의�상태에�따라�재활훈련을�할�수�있도록�개발�

능동보행재활운동
수동보행재활운동뿐만�아니라�Isokinetic�Training�Type의�능동보행재활운동�기능�

리프트시스템
최대�200Kg까지�버틸�수�있는�리프트�컴럼�모터를�사용하여�환자의�체중부하경감�및�휠체어�승하차에�편리�

편리한 이동성
4개의�고정레벨과�바퀴가�장착되어�있어�이동하기�편하고�설치가�간편�

통증없는 하네스 시스템
�환자의�하중분산을�고려한�하네스�설계로�재활�훈련�시�통증�없는�착용감을�준다�
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SMART STEP
전동�패러렐바�겸용�계단�보행훈련기

SPEC

COLOR

규격�mm�

무게�kg�
전원
작동
구성품

3100�x�1200�x�950�1450mm��W�x�L�x�H�
�계단높이���Three�stair���0�140mm��Two�stair����0�185mm�
170kg
AC220��60Hz
터치�스위치
본체��터치�스위치��세이프존�카페트

안전을�위한�세이프존�카페트 터치스크린

Features

▢

▢

▢

▢

▢

▢

▢

▢

저소음��저진동�4모터�구동�방식�
알루미늄�소재의�수려한�디자인�
파라렐바�사용�가능�
계단보행�훈련시�미세높이�조절�가능�
매립형�터치스크린으로�높낮이�조절과�실시간�높이�디스플레이�
3개의�메모리스위치를�이용한�편리한�조작�
작동�시�안전을�위한�세이프존�카페트�
계단높이���Three�stair���0�140mm��Two�stair����0�185mm
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Conble LS
슬라이드�하지�재활장비

Features

SPEC

▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢

중력에�의한�체중부하�조절을�이용한�하지재활�
하지근육의�미세�조절능력�강화�훈련�
전동식�경사조절�0�43°��
전동식�Up�Down�58�82�5cm��
편마비�환자를�위한�좌우발판�분리�기능�
슬관절�굽힘�각도�조절�기능�
건측�다리의�훈련방해�배재를�위한�건측�격리장치�

COLOR

2100�x�660�x�580�825mm��W�x�L�x�H�
164Kg
AC�220��60Hz
핸드�스위치
전동모터�DC24V
본체��핸드�스위치��고정용�벨트�1EA���건측�격리�거치대

규격�mm�
무게�kg�
전원
작동
구동
구성품
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Conble 104AD
전동�틸트테이블

Features

SPEC

▢

▢

▢

▢

▢

▢

▢

▢

▢

저소음�저진동�3모터�구동방식�
전동식�상�하�높이�조절�
전동식�경사기립�각도�조절�0�90°��
전동식�발판�각도�조절�
안전�높이�감지센서�내장��현재�높이�표시기능�
X형�Moving�방식으로�상�하조절시�테이블의�전후�이동이�
없음�

COLOR

규격�mm�
무게�kg�
전원
작동
구동
구성품

2000�x�700�x�480�930���W�x�L�x�H�
120Kg
AC�220��60Hz
핸드�스위치
전동�모터�DC�24V
본체��핸드�스위치��Arm�rest��고정용�벨트�3EA���디지털�디스플레이

디지털�디스플레이��각도��시간�설정기능��전자동�동작�
알람기능�
좌우�분리형�Arm�rest�
원터치�방식의�이동�및�고정�
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Conble 104D
전동�틸트테이블

Features

SPEC

COLOR

▢

▢

▢

▢

▢

▢

▢

▢

▢

저소음�저진동�2모터�구동방식�
전동식�상�하�높이�조절�
전동식�경사기립�각도�조절�0�90°��
좌우�분리형�발판�각도�조절�기능�수동식��
안전�높이�감지센서�내장�
X형�Moving�방식으로�상�하조절시�테이블의�전후�이동이�
없음�

디지털�디스플레이��각도��시간�설정기능��전자동�동작�
알람기능�
좌우�분리형�Arm�rest�
원터치�방식의�이동�및�고정�

2000�x�700�x�480�930���W�x�L�x�H�
120Kg
AC�220��60Hz
핸드�스위치
전동�모터�DC�24V
본체��핸드�스위치��Arm�rest��고정용�벨트�3EA���디지털�디스플레이

규격�mm�
무게�kg�
전원
작동
구동
구성품
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Conble 104A
전동�틸트테이블

Features

SPEC

▢

▢

▢

▢

▢

▢

▢

▢

저소음�저진동�3모터�구동방식�
전동식�상�하�높이�조절�
전동식�경사기립�각도�조절�0�90°��
전동식�발판�각도�조절�
안전�높이�감지센서�내장�
X형�Moving�방식으로�상�하조절시�테이블의�전후�이동이�없음�
좌우�분리형�Arm�rest�
원터치�방식의�이동�및�고정�

COLOR

규격�mm�
무게�kg�
전원
작동
구동
구성품

2000�x�700�x�480�930���W�x�L�x�H��
120Kg
AC�220��60Hz
핸드�스위치
전동�모터�DC�24V
본체��핸드�스위치��Arm�rest��고정용�벨트�3EA�
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Conble 104
전동�틸트테이블

Features

SPEC

▢

▢

▢

▢

▢

▢

▢

▢

저소음�저진동�2모터�구동방식�
전동식�상�하�높이�조절�
전동식�경사기립�각도�조절�0�90°��
좌우�분리형�발판�각도�조절�기능�수동식��
안전�높이�감지센서�내장�
X형�Moving�방식으로�상�하조절시�테이블의�전후�이동이�없음�
좌우�분리형�Arm�rest�
원터치�방식의�이동�및�고정�

COLOR

2000�x�700�x�480�930���W�x�L�x�H�
120Kg
AC�220��60Hz
핸드�스위치
전동�모터�DC�24V
본체��핸드�스위치��Arm�rest��고정용�벨트

규격�mm�
무게�kg�
전원
작동
구동
구성품
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Conble 54F
전동�틸트테이블

Features

SPEC

▢

▢

▢

▢

▢

저소음�저진동�1모터�구동방식�
테이블�높이�고정형�
전동식�테이블�경사기립�각도�조절�0���90°��
잠금기능이�있는�구동바퀴�4EA��장착�
좌우�분리형�발판각도�조절기능�수동식��

COLOR

규격�mm�
무게�kg�
전원
작동
구동
구성품

2000�x�700�x�540���W�x�L�x�H�
65Kg
AC�220��60Hz
핸드�스위치
전동�모터�DC�24V
본체��핸드스위치��고정용�벨트�3EA��
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Conble 54
전동�틸트테이블

Features

SPEC

▢

▢

▢

▢

저소음�저진동�1모터�구동방식�
테이블�높이�고정형�
전동식�테이블�경사기립�각도�조절�0���90°��
잠금기능이�있는�구동바퀴�4EA��장착�

COLOR

2000�x�700�x�540���W�x�L�x�H�
60Kg
AC�220��60Hz
핸드�스위치
전동�모터�DC�24V
본체��핸드�스위치��고정용�벨트�3EA�

규격�mm�
무게�kg�
전원
작동
구동
구성품
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Conble CT
다기능�소아용�전동�틸트테이블

Features

SPEC

▢

▢

▢

▢

▢

▢

▢

소아용�틸트테이블��작업테이블��prone�stander�기능�
전동식�테이블�경사�기립�각도�조절�0�90°��
좌우�발판�각도�조절기능�
각도�조절식�작업테이블�부착�
신장에�맞는�높이�조절기능�
주저앉기�방지기능��골반�고정기능��허리�받침대�
잠금기능이�있는�구동바퀴�4EA��장착�

COLOR

규격�mm�
무게�kg�
전원
작동
구동
구성품

1540���1000�x�700�x�540mm��W�x�L�x�H��
60Kg
AC�220��60Hz
핸드�스위치
전동�모터�DC�24V
본체��핸드�스위치��고정용�벨트�2EA���작업테이블
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Conble NS1
1단�전동테이블

Features

SPEC

▢

▢

▢

▢

▢

▢

저소음�저진동�1모터�구동�방식�
전동식�상�하�높이�조절�
X형�Moving�방식으로�상�하조절시�테이블의�전후�이동이�없음�
원터치�방식의�이동�및�고정�
3면�바�스위치로�상�하�조절�
원터치�방식의�핸드�스위치로�상�하�높이�조절�

1950�x�700�x�460�900���W�x�L�x�H�
80Kg
AC�220��60Hz
핸드�스위치��3면�바�스위치�
전동�모터�DC�24V
본체��핸드�스위치��3면�바�스위치�

규격�mm�
무게�kg�
전원
작동
구동
구성품

COLOR
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Conble NS2
2단�전동테이블

Features

SPEC

▢

▢

▢

▢

▢

▢

▢

저소음�저진동�1모터�구동�방식�
전동식�상�하�높이�조절�
X형�Moving�방식으로�상�하조절시�테이블의�전후�이동이�없음�
가스�쇼바에�의한�머리부분�각도�조절��90���40°��
원터치�방식의�이동�및�고정�
3면�바�스위치로�상�하�조절�
원터치�방식의�핸드�스위치로�상�하�높이�조절�

COLOR

규격�mm�

무게�kg�
전원
작동
구동
구성품

1970�x�700�x�460�900mm��W�x�L�x�H��
�머리판�450�x�700���몸판�1500�x�700�
80Kg
AC�220��60Hz
핸드�스위치��3면�바�스위치�
전동�모터�DC�24V
본체��핸드�스위치��3면�바�스위치�



15��|�Kwang�Won�Meditec

Conble NS3
3단�전동테이블

Features

SPEC

▢

▢

▢

▢

▢

▢

저소음�저진동�3모터�구동�방식�
전동식�상�하�높이�조절�
전동식�허리��다리판�각도�조절�
X형�Moving�방식으로�상�하조절시�테이블의�전후�이동이�없음�
원터치�방식의�이동�및�고정�
3면�바�스위치로�상�하�조절�

COLOR

1970�x�700�x�490�930���W�x�L�x�H�
�머리판�450�x�700���등판�610�x�700���다리판�900�x�700�
110Kg
AC�220��60Hz
핸드�스위치��3면�바�스위치�
전동�모터�DC�24V 
본체��핸드�스위치��3면�바�스위치�

규격�mm�

무게�kg�
전원
작동
구동
구성품
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Conble G1
스페셜�1단�전동테이블

Features

SPEC

▢

▢

▢

▢

▢

저소음�저진동�1모터�구동�방식�
전동식�상�하�높이�조절�
X형�Moving�방식으로�상하조절시�테이블의�전후�이동이�없음�
하부프레임�레일�이동방식으로�바닥을�긁지�않고�안전함�
원터치�방식의�풋�스위치로�상�하�높이�조절�

규격�mm�
무게�kg�
전원
작동
구동
구성품

1950�x�700�x�460�900���W�x�L�x�H�
68Kg
AC�220��60Hz
풋�스위치
전동�모터�DC�24V
본체��풋�스위치

COLOR
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Conble G2
스페셜�2단�전동테이블

Features

SPEC

▢

▢

▢

▢

▢

▢

저소음��저진동�1모터�구동�방식�
전동식�상�하�높이조절�
X형�Moving�방식으로�상�하조절시�테이블의�전후�이동이�없음�
하부�프레임�레일�이동방식으로�바닥을�긁지�않고�안전함�
가스�쇼바에�의한�머리판�각도�조절��90���40°��
원터치�방식의�풋�스위치로�상�하�높이조절�

1970�x�700�x�460�900mm��W�x�L�x�H�
70kg
AC�220��60Hz
풋스위치
전동�모터�DC24V
본체��풋스위치

규격�mm�
무게�kg�
전원
작동
구동
구성품

COLOR
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Conble CM

Conble C2
접이식�2단�전동�테이블

충전식�전동이동테이블

SPEC

SPEC

Features

Features

1970�x�700�x�460�900mm��W�x�L�x�H�
70kg�
AC�220��60Hz
3면�바�스위치�
전동�모터�DC24V
본체��3면�바�스위치��사이드레일

1970�X�700�X�460�900��W�x�L�x�H�
�머리판�850�X�700���몸판�1100�X�700�
80Kg
AC�220��60Hz
핸드스위치��3면바스위치
전동�모터�DC�24V
본체��핸드스위치��3면바스위치

▢

▢

▢

▢

▢

▢

▢

▢

▢

▢

▢

▢

▢

▢

▢

저소음�저진동�1모터�구동�방식�
전동식�상�하�높이�조절�
X형�Moving�방식으로�상�하조절시�테이블의�전후�이동이�없음�
하부프레임�레일�이동방식으로�바닥을�긁지�않고�안전함�
충전용�배터리�
낙상방지용�사이드레일�
4인치�이동용�바퀴�4개�
3면�바�스위치로�상�하�조절�

저소음�저진동�3모터�구동�방식�
전동식�상�하�높이�조절�
전동식�등판�각도�조절�
X형�Moving�방식으로�상�하조절시�테이블의�전후�이동이�없음�
원터치�방식의�이동�및�고정�
3면�바�스위치로�상�하�조절�
낙상방지용�사이드레일�

규격�mm�
무게�kg�
전원
작동
구동
구성품

규격�mm�

무게�kg�
전원
작동
구동
구성품
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Conble GB1
스페셜�1단�보바스테이블

Features

SPEC

2000�x�1200�x�460�900���W�x�L�x�H�
80Kg
AC�220��60Hz
풋�스위치
전동�모터�DC�24V
본체��풋�스위치

▢

▢

▢

▢

▢

저소음�저진동�1모터�구동�방식�
전동식�상�하�높이�조절�
X형�Moving�방식으로�상�하조절시�테이블의�전후�이동이�없음�
하부프레임�레일�이동방식으로�바닥을�긁지�않고�안전함�
원터치�방식의�풋�스위치로�상�하�높이�조절�

COLOR

규격�mm�
무게�kg�
전원
작동
구동
구성품
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Conble GB2
스페셜�2단�보바스테이블

Features

SPEC

▢

▢

▢

▢

저소음�저진동�2모터�구동�방식�
전동식�상�하�높이�조절�
전동식�등판�각도�조절�
X형�Moving�방식으로�상�하조절시�테이블의�전후�이동이�없음�

COLOR

규격�mm�

무게�kg�
전원
작동
구동
구성품

2000�x�1200�x�460�900mm��W�x�L�x�H��
�등판�850�X�700���몸판�1150�X�700�
110Kg
AC�220��60Hz
핸드�스위치��풋�스위치
전동�모터�DC�24V
본체��핸드�스위치��풋�스위치
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Conble NB1
1단�보바스테이블

Features

SPEC

▢

▢

▢

▢

▢

▢

저소음�저진동�1모터�구동방식�
전동식�상�하�높이�조절�
X형�Moving�방식으로�상�하조절시�테이블의�전후�이동이�없음�
원터치�방식의�이동�및�고정�
3면�바�스위치로�상�하�조절�
원터치�방식의�핸드�스위치로�상�하�높이�조절�

COLOR

2000�x�1200�x�460�900���W�x�L�x�H�
105Kg
AC�220��60Hz
핸드�스위치��3면�바�스위치
전동�모터�DC�24V
본체��핸드�스위치��3면�바�스위치

규격�mm�
무게�kg�
전원
작동
구동
구성품
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Conble NB2
2단�보바스테이블

Features

SPEC

▢

▢

▢

▢

▢

▢

저소음�저진동�2모터�구동방식�
전동식�상�하�높이�조절�
전동식�등판�각도�조절�
X형�Moving�방식으로�상�하조절시�테이블의�전후�이동이�없음�
원터치�방식의�이동�및�고정�
3면�바�스위치로�상�하�조절�

COLOR

규격�mm�

무게�kg�
전원
작동
구동
구성품

2000�x�1200�x�460�900mm��W�x�L�x�H��
�등판�850�X�700���몸판�1150�X�700�
110Kg
AC�220��60Hz
핸드�스위치��3면�바�스위치
전동�모터�DC�24V
본체��핸드�스위치��3면�바�스위치
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Conble ST
전동식�샤워침대

Features

SPEC

2000�x�810�x�570�1020���W�x�L�x�H�
80Kg
AC�220��60Hz
핸드스위치
전동�모터�DC�24V
본체��핸드�스위치��리모컨�보관함��전원선�보관함��충전�배터리

▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢

중환자�노약자�및�중증�장애인의�전동�샤워�침대�
저소음�저진동�1모터�구동�방식�
핸드스위치를�통한�편리한�조작�
전동식�샤워침대�높이�조절�
샤워침대�받침대의�경사각�수동�조절을�통한�편리한�배수��
원터치�배수구�2EA�를�통한�빠른�배수�
전원이�없는�장소에서�사용을�용이하게�하는�충전형�배터리�내장�
녹방지�스테인리스�소재�
이동을�위한�전원선�및�핸드스위치�보관�장치�

규격�mm�
무게�kg�
전원
작동
구동
구성품



2019�PRODUCTS�CATALOGUE�|��24

Conble TB
틸팅겸용�환자용침대

Features

SPEC

▢

▢

▢

▢

▢

▢

▢

저소음�저진동�2모터�구동�방식�
전동식�침대각도�조절�기능�0�90°��
전동식�상체부분�경사�조절�0�90°��
기립훈련이�가능�
낙상방지용�사이드�레일�
접이식�식탁�부착�
환자�고정용�벨트�3개�

2000�x�1000�x�540���W�x�L�x�H�
70Kg�
AC�220��60Hz 
핸드�스위치�
전동�모터�DC�24V
본체��핸드�스위치��사이드레일��식탁��고정용�벨트�3EA�

규격�mm�
무게�kg�
전원
작동
구동
구성품

▢
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Conble C-Arm
C�Arm�테이블

Features

SPEC

저소음�저진동�2모터�구동�방식�
접이식�다리�받침대�부착�
간편한�고정�및�이동�장치�부착�
3D�투시�가능���매트부분�X�ray투과�장애물�없음�
최저높이�70cm��최고높이�95cm�조절�기능�
C�Arm�가동�범위�1400mm�
원터치�방식�이동�및�고정�장치�부착�
전후�틸팅기능�

2000�x�600�x�700�950���W�x�L�x�H�
65Kg
AC�220��60Hz
핸드�스위치��풋�스위치
전동�모터�DC�24V
본체��핸드�스위치��풋�스위치

규격�mm�
무게�kg�
전원
작동
구동
구성품

▢

▢

▢

▢

▢

▢

▢

▢
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KU-200

KU-200W

탈부하�보행�보조기

체중부하조절�보행보조훈련기

SPEC

SPEC

Features

Features

규격�mm�
무게�kg�
허용하중
전원
작동
구성품

규격�mm�
무게�kg�
허용하중
전원
작동
구성품

2000�x�1050�x�1900�2200���W�x�L�x�H�
40Kg
150kg
AC�220��60Hz
핸드�스위치
본체��핸드�스위치��슬링시트

1200�x�1050�x�1900�2200���W�x�L�x�H�
40Kg
150kg
AC�220��60Hz�
핸드�스위치
본체��핸드�스위치��슬링시트

▢

▢

▢

▢

▢

▢

▢

▢

▢

▢

▢

▢

▢

핸드스위치를�통한�편리한�조작�
전동식�높이�조절�
충전형�배터리�
트레드밀에서�사용�가능�
잠금기능이�있는�구동바퀴�장착�
허용하중�150kg�

환자무게�및�부하량�측정�
핸드스위치를�통한�편리한�조작�
전동식�높이�조절�
충전형�배터리�
트레드밀에서�사용�가능�
잠금기능이�있는�구동바퀴�장착�
허용하중�150kg�
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KU-200C

KL300

소아용�탈부하�보행보조기

환자이동용�리프트

SPEC

SPEC

Features

Features

규격�mm�
무게�kg�
허용하중
전원
작동
구성품

규격�mm�
무게�kg�
허용하중
전원
작동
구성품

1200�x�1050�x�1500�1800
35kg
150kg
AC�220��60Hz�
핸드�스위치
본체��핸드�스위치��슬링시트

1400�x�850�x�1060�1915
65kg
150kg
AC�220��60Hz�
핸드�스위치
본체��핸드�스위치��배터리�및�충전기��슬링시트

▢

▢

▢

▢

▢

▢

▢

▢

▢

▢

▢

▢

소아용�보행보조�리프트�
핸드�스위치를�통한�편리한�조작�
전동식�리프트�높이�조절�
충전형�배터리�내장�
트레드밀에서�사용가능�
허용하중�150kg�

핸드스위치를�통한�편리한�조작�
전동식�높이�조절�
충전형�배터리�내장�
잠금기능이�있는�구동바퀴�장착�
앞바퀴�폭�조절�기능�
허용하중�150kg�
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KS-500

KW-600

전동식�스탠딩�테이블

수동식�스탠딩�테이블

SPEC

SPEC

Features

Features

950�x�800�x�1050�1250���W�x�L�x�H�
70Kg
AC�220��60Hz�
핸드�스위치
전동�모터�DC�24V�
본체��핸드�스위치��슬링시트

970�x�700�x�600�1000���W�x�L�x�H�
30Kg
높이조절�핸들
본체��높이조절�핸들��무릎�받침대��고정용�벨트

▢

▢

▢

▢

▢

▢

▢

▢

▢

▢

▢

▢

작업�치료�및�기립�훈련용�테이블�
핸드�스위치를�통한�편리한�조작�
전동식�테이블�높이�조절�
전동식�환자기립�조절기능�
원터치�방식�테이블�이동�및�고정�장치�부착�

스탠딩�테이블��장애우용�책상��작업�치료대�
테이블�높이�수동�조절�
테이블�각도�수동�조절�
휠체어�사용자를�위한�넓은�폭�
기립용�무릎�받침대�부착�
기립고정용�벨트�부착�
바퀴를�이용한�쉬운�이동과�고정�

규격�mm�
무게�kg�
전원
작동
구동
구성품

규격�mm�
무게�kg�
작동
구성품
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Features

저소음�고속�3단�동기�제어��
4개�기둥이�각각�높낮이�조절�가능�
높이�조절�기능��650�1050mm��
좌우�각각�조절�가능�
폭�조절�가능��수동��400�600mm�

▢

▢

▢

▢

▢

KP-100
전동파라렐바

SPEC

환자보행부
400�600�x�3000�x�650�1050���W�x�L�x�H�
베이스보드
900�x�3000��WxL�
AC�220��60Hz�
핸드스위치
전동�모터�DC�24V
본체��핸드�스위치

규격�mm�

전원
작동
구동
구성품
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